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２．既製コンクリート杭基礎構造設計マニュアル（土木編）2003 年 4 月版の P101 の PHC 杭断面緒元表 

 

 

改訂断面諸元表 

 
コピタ発行の「既製コンクリート杭 －基礎構造設計マニュアル－ 土木編 2003年４月」 
の 101ページ、PHC杭の断面諸元表（表 2.1.1－1）において、網かけ部分の数値を改訂しました。 
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Ａ 2.31 462 352.7 2,352
Ｂ 4.48 470 359.0 2,393
Ｃ 6.00 476 363.4 2,422
Ａ 2.80 558 611.0 3,492
Ｂ 5.12 567 620.8 3,547
Ｃ 7.07 575 629.0 3,594
Ａ 3.85 699 1,017 5,084
Ｂ 6.40 710 1,031 5,153
Ｃ 9.00 720 1,045 5,224
Ａ 4.48 854 1,592 7,075
Ｂ 8.96 872 1,624 7,219
Ｃ 10.99 880 1,639 7,284
Ａ 5.12 1,076 2,459 9,837
Ｂ 10.24 1,097 2,507 10,030
Ｃ 14.00 1,112 2,541 10,170
Ａ 6.93 1,470 4,928 16,430
Ｂ 14.08 1,498 5,025 16,750
Ｃ 18.84 1,517 5,089 16,960
Ａ 9.24 1,922 8,890 25,400
Ｂ 18.84 1,960 9,068 25,910
Ｃ 25.12 1,985 9,185 26,240
Ａ 12.31 2,434 14,850 37,130
Ｂ 25.12 2,485 15,170 37,920
Ｃ 32.00 2,512 15,340 38,340
Ａ 15.30 3,002 23,370 51,930
Ｂ 29.83 3,060 23,820 52,940
Ｃ 38.00 3,093 24,080 53,510
Ａ 18.00 3,625 35,060 70,130
Ｂ 36.00 3,697 35,760 71,520
Ｃ 46.00 3,737 36,150 72,300
Ａ 22.00 4,310 50,730 92,240
Ｂ 44.00 4,398 51,790 94,160
Ｃ 55.00 4,442 52,320 95,120
Ａ 26.00 5,052 71,100 118,500
Ｂ 50.00 5,148 72,500 120,800
Ｃ 64.00 5,204 73,310 122,200
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